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m  Konformitatsaussage

Product Service
(2) Geréte und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméfen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen — Richtlinie 2014/34/EU
(3) Nummer der Konformitatsaussage
TPS 20 ATEX 110104 0001 X rev.00

(4) Gerategruppe: Absperrventile fur Tieftemperatur
(5) Hersteller: Schwanner GmbH
(6) Anschrift: Bergham 89

84508 Burgkirchen
(7) Die Bauart dieses Gerétes sowie die verschiedenen zuléssigen Ausfliihrungen sind in der

Anlage zu dieser Konformitatsaussage sowie im Technischen Bericht festgelegt.

(8) Die TUV SUD Product Service GmbH bescheinigt nach der Richtlinie 2014/34/EU des
Europaischen Parlaments und des Rates der Europaischen Union vom 26. Februar 2014
aufgrund einer freiwilligen Priifung die Erfullung der grundlegenden Sicherheits- und Ge-
sundheitsanforderungen fur die Konzeption und den Bau von Geraten und Schutzsyste-
men zur bestimmungsgemé&Ren Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen geman
Anhang Il der Richtlinie. Die Ergebnisse der Prifung sind im vertraulichen Prifbericht
713191000 festgelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Be-
ricksichtigung der aufgefiihrten harmonisierten Normen:

EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016

(10)  Falls das Zeichen ,X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Be-
dingungen fir die sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheini-
gung hingewiesen.

(11) Diese Konformitatsaussage bezieht sich nur auf Konzeption und Bau der festgelegten
Gerategruppe gemaR Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gel-
ten fur die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerites.

(12) Die Kennzeichnung der Gerategruppe muss folgenden Angaben enthalten:

€& W2GExhIICT1Gb

Zertifizierstelle Explosionsschutz Miinchen, 09.11.2020
Ridlerstralle 65, 80339 Munchen
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Dipl.-Ing. Ulrich Jacobs
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Konformitatsaussagen ohne Unterschrift und ohne Hologramm haben keine Giiltigkeit.
Diese Konformitatsaussage darf nur unverandert weiterverbreitet werden. -
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Product Service
(13) Anlage
(14)  Konformitatsaussage TPS 20 ATEX 110104 0001 X Rev. 00
(15) Beschreibung der Gerétegruppe:
Die Absperrventile fur Tieftemperatur VS-*** ***-H2-*D sind fiir den Einbau in ein Rohrlei-
tungs- oder Druckbehéltersystem vorgesehen, um Medien innerhalb der zuléssigen Be-
triebsbedingungen abzusperren oder durchzuleiten. Die zuldssigen Betriebsbedingungen
sind in der Betriebsanleitung angegeben. Die Absperrventile sind aus Edelstahl gefertigt,
kénnen optional mit einem Hand- oder pneumatischen Antrieb ausgestattet sein und sind
in verschiedenen Baugréen als Eck- oder Durchgangsventil verfiigbar.
Technische Daten:
Ventiltyp | Steuerung | DN | PN [bar] | zuldssige Medien max. zul. Betriebstempera- | Zeichnungs-
max. turbereich nummer
zuldssig (mediumabhéngig)
LHe /LAr/LN/LCO2/LH2 / ! . VS-015.040-H2-
5 15| 40 NG -269°C < T, < +65°C oD
Ny
S LHe /LAr/LN/LCO2 /LH2 / : 2 VS-025.040-H2-
2 @ 25| 40 NG -269°C < T, < +65°C aD
= 8 il up LHe / LAr/LN/LCO2 /LH2 / 269°C < T, < +65°C VS-040.040-H2-
e o LNG GD
> a LHe / LAr/LN/LCO2 /LH2 / 3 B VS-050.040-H2-
g 50| 40 NG -269°C < T, < +65°C aD
©
2 15| 40 B i e 260°CS T,<+65°C | V-015.040-H2-GD
= el
3 £ |z 4 LHe/ LAr LL"I‘\‘/GLCOQ (2 -269°C<T,< +65°C | V-025.040-H2-GD
©
B |40 40 B = T 269°CS T, < +65°C | V-040.040-H2-GD
I
50| 40 sl -269°C < T,<+65°C | V-050.040-H2-GD
i 15| 40 LHen/cLAr e 269°C< T,<+65°C | VS-015.040-H2-ED
(]
e
8g |25] 40 il 269°CS T,<+65°C | VS-025.040-H2-ED
=
£% |40| 40 LR LN LoD 269°C< T,<+65°C | VS-040.040-H2-ED
c
z = 50| 40 bisiand il 269°C< T,< +65°C | VS-050.040-H2-ED
>
s 15| 40 HHel S ean el 269°C< T,<+65°C | V-015.040-H2-ED
Q
£ |25 40 e L -269°C < T, < +65°C V-025.040-H2-ED
©
g |40| 40 LR e 269°C < T,<+65°C | V-040.040-H2-ED
&
50| 40 L LA "L",‘\lg"coz A&/ -269°C < T, < +65°C V-050.040-H2-ED

(16)

Prifbericht: 713191000
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Product Service

Besondere Bedingungen fiir die Verwendung:

Die luft- bzw. sauerstofffreie Gasatmosphére im Rohrleitungssystem ist wesentlicher
Bestandteil des Explosionsschutzkonzeptes und durch den Betreiber auf geeignete
Weise sicherzustellen.

Die Dichtheit des Systems / der Absperrventile fir Tieftemperatur, ist nach der Kom-
plettierung der Anlage durch den Betreiber auf geeignete Weise nachzuweisen.

Bei Installation eines zertifizierten, explosionsgeschiitzten, pneumatischen Antriebes
durch den Betreiber, muss durch die Temperaturklasse ein ausreichender Sicher-
heitsabstand zur Ziindtemperatur der &uReren Atmosphéare gewahrleistet werden.

Der feste Sitz des Schutzbalges ist durch regelméRige Wartung zu prifen und si-
cherzustellen.

Es sind nur die jeweiligen Original-Ersatzteile des Herstellers zu verwenden.

Die bestimmungsgeméaRe Verwendung der Antriebe, welche vom jeweiligen Herstel-
ler vorgegeben werden, muss beachtet werden.

In Abweichung zum Standard wird der zuléssige Umgebungstemperaturbereich auf -
50°C = Ta = 65°C festgelegt.

Die Arbeiten zur Wartung und Instandhaltung des Geréts diirfen nur durch fiir den
vorliegenden Ex-Bereich geschultes und qualifiziertes Fachpersonal vorgenommen
werden.

Fur einen sicheren Betrieb hinsichtlich des Explosionsschutzes sind die Wartungsin-
tervalle und Wartungshinweise unbedingt einzuhalten.

Werden Absperrventile fur Tieftemperatur Gber einen ldngeren Zeitraum von mehr
als 3 Jahren gelagert, sind im Produkt verbaute Kunststoffbauteile und Dichtelemen-
te aus Elastomerwerkstoffen vorbeugend vor dem Einbau und Einsatz zu tauschen.

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen:

Durch Berlicksichtigung der oben genannten Normen abgedeckt.
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