




















Li_5_3 - Liste der angewandten Verfahren

Vermerk: Die blau und mit einem " * " hinterlegten Prüfnormen, fallen nicht in den flexiblen Akkreditierungsbereich.

Norm Prüfbereich Zuständige 

Abteilung

Norm-Titel aktuell gültige 

Ausgabe

Frühere 

Ausgabe

DIN EN ISO 6892-1
Mechanische 

Prüfung
WPL

Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 1: Prüfverfahren bei Raumtemperatur Methode B 

(hier: Verfahren B)
2020-06 2017-02

DIN EN ISO 6892-2
Mechanische 

Prüfung
WPL

Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 5: Prüfverfahren bei erhöhter Temperatur 

(hier: Verfahren B)
2018-09 2011-05

ASTM E8/E8Ma
Mechanische 

Prüfung
WPL Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials 2022 2021

ASTM E21
Mechanische 

Prüfung
WPL Prüfung metallischer Werkstoffe; Zugversuch bei erhöhten Temperaturen 2020-10 2017

DIN EN IS 4136
Mechanische 

Prüfung
WPL Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen Werkstoffen - Querzugversuch 2022-09 2013-02

ASTM E9
Mechanische 

Prüfung
WPL Prüfung metallischer Werkstoffe; Druckversuch bei Raumtemperatur 2019

ASTM A 264
Mechanische 

Prüfung
WPL Blech mit einer Ummantelung aus nichtrostenden Chrom-Stahl (hier: Abschnitt 7.2-Abscherfestigkeit) 2012

ASTM A 265
Mechanische 

Prüfung
WPL Blech mit einer Ummantelung aus Nickel oder Nickellegierung (hier: Abschnitt 7.2-Abscherfestigkeit)

2012

reapproved 2019

DIN EN ISO 148-1
Mechanische 

Prüfung
WPL Metallische Werkstoffe - Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy - Teil 1: Prüfverfahren 2017-05 2011-01

ASTM E23
Mechanische 

Prüfung
WPL Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic Materials 2018

DIN EN ISO 6506-1 Härteprüfung WPL Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach Brinell - Teil 1: Prüfverfahren (hier: nur 2,5/187,5) 2015-02 2006-03

ASTM E10 Härteprüfung WPL Prüfung metallischer Werkstoffe; Härteprüfung nach Brinell (hier: nur 2,5/187,5) 2023 2018

DIN EN ISO 6507-1 Härteprüfung WPL Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach Vickers - Teil 1: Prüfverfahren  (hier: nur HV1, HV5, HV10) 2024-01 2018-07

ASTM E92 Härteprüfung WPL
Standard Test Methods for Vickers Hardness and Knoop Hardness of Metallic Materials (hier: nur HV1, 

HV5, HV10)
2023 2017

DIN EN ISO 6508-1 Härteprüfung WPL Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach Rockwell - Teil 1:  Prüfverfahren (hier: nur HRB; HRC) 2016-12 2015-06

ASTM E18 Härteprüfung WPL Test Methods for Rockwell Hardness of Metallic Materials (hier: nur HRB, HRC) 2022 2020

DIN EN ISO 9015-1 Härteprüfung WPL
Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen Werkstoffen - Härteprüfung - Teil 1: 

Härteprüfung für Lichtbogenschweißverbindungen
2011-05

DIN EN ISO 9015-2 Härteprüfung WPL
Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen Werkstoffen - Härteprüfung - Teil 2: 

Mikrohärteprüfung an Schweißverbindungen (hier: nur HV1)
2016-10

DIN EN ISO 9017
Technologische 

Prüfung
WPL Zerstörende Prüfung an Schweißverbindungen an metallischen Werkstoffen - Bruchprüfung 2018-04
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DIN EN ISO 7438
Technologische 

Prüfung
WPL Metallische Werkstoffe - Biegeversuch 2021-03 2016-07

DIN EN ISO 5173
Technologische 

Prüfung
WPL Zerstörende Prüfung von Schweißnähten an metallischen Werk-stoffen – Biegeprüfungen 2012-02 2010-08

DIN EN ISO 8492
Technologische 

Prüfung
WPL Metallische Werkstoffe - Rohr - Ringfaltversuch 2014-03 2004-10

DIN EN ISO 8493
Technologische 

Prüfung
WPL Metallische Werkstoffe - Rohr - Aufweitversuch 2004-10 1994-01

DIN EN ISO 8496
Technologische 

Prüfung
WPL Metallische Werkstoffe - Rohr - Ringzugversuch 2014-03 2004-10

DIN EN ISO 3651-2 Korrosion WPL

Ermittlung der Beständigkeit nichtrostender Stähle gegen inter-kristalline Korrosion - Teil 2: 

Nichtrostende austenitische und ferritisch-austenitische (Duplex)-Stähle - Korrosionsversuch in 

schwefelsäurehaltigen Medien

1998-08 1996-09

ASTM A262 Korrosion WPL
Richtlinie für den Nachweis der Anfälligkeit gegen interkristalline Korrosion in nichtrostenden 

austenitischen Stählen (hier: nur Methode A, B, C, E)
2015 2014

ASTM A923 Korrosion WPL
Nachweis von schädlicher intermetallischer Phase in nichtrostenden austenitisch/ferritischen Duplex-

Schmiedestählen
2023 2022

ASTM G28 Korrosion WPL
Test Methods of Detecting Susceptibility to Intergranular Attack in Wrought, Nickel-Rich, 

Chromium-Bearing Alloys
2022

2002

reapproved 

2015

ASTM G48 Korrosion WPL

Test Methods for Pitting and Crevice Corrosion Resistance of Stainless Steels and Related Alloys 

by Use of Ferric Chloride Solution

(hier: nur Methode A)

2011 2003

SEP 1877 Korrosion WPL
Prüfung der Beständigkeit hochlegierter, korrosionsbeständiger Werkstoffe gegen interkristalline 

Korrosion
1994-07

DIN EN ISO 21920-3

DIN EN ISO 4288 

(zurückgezogen)

Rauheit WPL

Geometrische Produkspezifikation (GPS) - Oberflächenbeschaffenheit: Profile - Teil 3: 

Spezifikationsoperatoren

Geometrische Produkspezifikation (GPS) - Oberflächenbeschaffenheit: Tastschnittverfahren - Regeln 

und Verfahren für die Beurteilung der Oberflächenbeschaffenheit

2022-12 1998-04

ASTM E562 Metallographie WPL Test Method for Determining Volume Fraction by Systematic Manual Point Count 2019 2011

ASTM E1245 Metallographie WPL
Standard Practice for Determining the Inclusion or Second-Phase Constituent Content 

of Metals by Automatic Image Analysis

2003

reapproved 2016
2003

DIN EN ISO 643 Metallographie WPL Stahl-Mikrophotographische Bestimmung der erkennbaren Korngröße 2020-06 2013-05

ASTM E112 Metallographie WPL Standard test Methods for Determining Average Grain Size 2013 2012
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DIN EN ISO 17781 Metallographie WPL

Erdöl-, petrochemische und Erdgasindustrie - Prüfverfahren für die Qualitätslenkung von 

Mikrostrukturen von ferritisch/austenitisch nichtrostenden Duplexstählen (hier: nur Abschnitt 5.2 - 

Microstructural examination)

2017-11

DIN EN ISO 17639 Metallographie WPL
Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen Werkstoffen - Makroskopische und 

mikroskopische Untersuchungen von Schweißnähten
2022-05 2013-12

AA-WPL SPECTRO-01 * Spektrometrie WPL

Chemische Untersuchung von Metalllegierungen mittels optischer Funken-Emissionsspektrometrie;

Eisen-Basis Legierungen:  Bestimmung der Legierungselemente 

C, Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Mo, Cu, Ti, Nb, Al, N, Fe, B

Nickel-Basis Legierungen: Bestimmung der Legierungselemente 

C, Si, Mn, P, S, Cr, Mo, Fe, V, W, Cu, Al, Nb, Ti, Ni

2019-12

DIN EN ISO 5579 Röntgen ZfP

Zerstörungsfreie Prüfung – Durchstrahlungsprüfung von metallischen Werkstoffen mit Film und 

Röntgen- oder Gammastrahlen – Grundlagen

(Kapitel 6 – Empfohlene Vorgehensweise für die Aufnahme von Durchstrahlungsbildern)
2014-04

DIN EN ISO 17636-1 Röntgen ZfP
Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen – Durchstrahlungsprüfung – Teil 1: Röntgen- und 

Gammastrahlungstechniken mit Filmen
2022-10 2013-05

DIN EN ISO 17636-2 Röntgen ZfP
Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen – Druchstrahlungsprüfung Teil 2: Röntgen- und 

Gammstrahlungstechniken mit digitalen Detektoren
2023-05 2013-05

DIN EN ISO 10893-6 Röntgen ZfP
Zerstörungsfreie Prüfung von Stahlrohren – Teil 6: Durchstrahlungsprüfung der Schweißnaht 

geschweißter Stahlrohre zum Nachweis von Unvollkommenheiten
2019-06 2011-07

DIN EN ISO 10893-7 Röntgen ZfP
Zerstörungsfreie Prüfung von Stahlrohren – Teil 7: Digitale Durchstrahlungsprüfung der Schweißnaht 

geschweißter Stahlrohre zum Nachweis von Unvollkommenheiten
2019-06 2011-07

DNV-OS-F101 * Röntgen ZfP
Offshore Standard – Submarine Pipeline Systems: Appendix D – Non-Destructive Testing (NDT): -

Radiographic examination
2013

DNVGL-ST-F101 * Röntgen ZfP
Offshore Standard – Submarine Pipeline Systems: Appendix D – Non-Destructive Testing (NDT): - 

Radiographic examination
2017-12

API 5L * Röntgen ZfP Specification for Line Pipe – Radiographic examination 2018-04

ASME V Röntgen ZfP
ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section V article 2: Radiographic examination – Radiographix 

examination
2023-07 2021-07

DIN EN ISO 16810 Ultraschall ZfP
Zerstörungsfreie Prüfung – Ultraschallprüfung – Allgemeine Grundsätze

(Kapitel 9 – Prüfung)
2014-07

DIN EN ISO 10893-8 Ultraschall ZfP
Zerstörungsfreie Prüfung von Stahlrohren – Teil 8: Automatisierte Ultraschallprüfung nahtloser und 

geschweißter Stahlrohre zum Nachweis von Dopplungen
2020-10 2011-07
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DIN EN ISO 10893-9 Ultraschall ZfP
Zerstörungsfreie Prüfung von Stahlrohren – Teil 9: Automatisierte Ultraschallprüfung von Band/Blech, 

das für die Herstellung geschweißter Stahlrohre eingesetzt wird, zum Nachweis von Dopplungen
2020-10 2011-07

DIN EN ISO 10893-10 Ultraschall ZfP

Zerstörungsfreie Prüfung von Stahlrohren – Teil 10: Automatisierte Ultraschallprüfung nahtloser und 

geschweißter (ausgenommen unterpulvergeschweißter) Stahlrohre über den gesamten Rohrumfang 

zum Nachweis von Unvollkommenheiten in Längs- und/oder Querrichtung

2020-10 2011-07

DIN EN ISO 10893-11 Ultraschall ZfP
Zerstörungsfreie Prüfung von Stahlrohren Teil 11: Automatisierte Ultraschallprüfung der Schweißnaht 

geschweißter Stahlrohre zum Nachweis von Unvollkommenheiten in Längs- und/oder Querrichtung
2020-10 2011-07

DNV-OS-F101 * Ultraschall ZfP
Offshore Standard- Submarine Pipeline Systems: Appendix D – Non-Destructive Testing (NDT): - 

Ultrasonic examination
2013

DNVGL-ST-F101 * Ultraschall ZfP
Offshore Standard – Submarine Pipeline Systems: Appendix D – Non-Destructive Testing (NDT): - 

Ultrasonic examination
2017-12

ASTM A 577 Ultraschall ZfP
Standard Specification for Ultrasonic Angle-Beam Examination of Steel Plates – Ultrasonic 

Examination
2017

ASTM A 578 Ultraschall ZfP
Standard Specification for Straight-Beam Ultrasonic Examination of Rolled Steel Plates for Special 

Applications – Ultrasonic examination
2017

ASTM E 213 Ultraschall ZfP Standard Practice for Ultrasonic Testing of Metal Pipe and Tubing – Ultrasonic examination 2022 2020

API 5L * Ultraschall ZfP Specification for Line Pipe – Ultrasonic examination 2018-04
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